
G R E S  F I N E  P O R C E L L A N A T O 
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N a t u r a l  c h a r m  w h i c h  t e l l s  a  s t o r y

Yukon è un materiale che evoca un’atmosfera calda e accogliente, 
dal sapore giovane e contemporaneo. Attraverso le sue quattro 
tonalità suggerisce il fascino di una materia vissuta che racconta 

tutta la forza e la vitalità della natura. 

Yukon is a material which evokes a warm and cosy atmosphere with 
a fresh and contemporary flavour. Its four hues hint at the allure of 

lived materials, and depict all the force and vitality of nature
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M A Y O K L O N D I K E A T L I N

2

WATSON . MAYO . KLONDIKE . ATLIN
4 COLORI COLOURS

NATURALE NATURAL
1 SUPERFICIE SURFACE

23x100 . 9”x40”

1 FORMATO SIZE

NATURALE NATURAL
1 BORDO EDGE



54

Ambiente realizzato con: Mayo 23x100    Setting realised with: Mayo 23x100

M A Y O
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I n t e r p r e t i n g  s p a c e  t h r o u g h  t h e 
e m o t i o n s  o f  w o o d

6

M A Y O

Ambiente realizzato con: Mayo 23x100    Setting realised with: Mayo 23x100
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M A Y O 81602 Mayo
23x100 . 9”x40” nat.

8

C5 V4  
ASTM C1028
≥ 0,60 DRY
≥ 0,60 WET
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K L O N D I K E

Ambiente realizzato con: Klondike 23x100    Setting realised with: Klondike 23x100
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E s s e n t i a l  a e s t h e t i c s  f o r  a n  i n n a t e  e l e g a n c e

K L O N D I K E
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K L O N D I K E

14

Ambiente realizzato con: Klondike 23x100    Setting realised with: Klondike 23x100
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K L O N D I K E 81601 Klondike
23x100 . 9”x40” nat.
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C5 V4  
ASTM C1028
≥ 0,60 DRY
≥ 0,60 WET
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W A T S O N

Ambiente realizzato con: Watson 23x100 - Formella Intarsio 23x23    Setting realised with: Watson 23x100 - Formella Intarsio 23x23
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W A T S O N
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T i m e l e s s  a t m o s p h e r e s  t h a t  d e c o r a t e 
c o n t e m p o r a r y  s p a c e

W A T S O N
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Ambiente realizzato con: ??????    Setting realised with: ??????Ambiente realizzato con: Watson 23x100 - Formella Decoro 23x23    Setting realised with: Watson 23x100 - Formella Decoro 23x23
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W A T S O N 81604 Watson
23x100 . 9”x40” nat.

C5 V4  
ASTM C1028
≥ 0,60 DRY
≥ 0,60 WET
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A T L I N

Ambiente realizzato con: Atlin 23x100    Setting realised with: Atlin 23x100
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A T L I N

T h e  p e r f e c t i o n  o f  m a t t e r  a s  e v e r y d a y  l u x u r y
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A T L I N

30

Ambiente realizzato con: Atlin 23x100    Setting realised with: Atlin 23x100
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A T L I N 81603 Atlin
23x100 . 9”x40” nat.

C5 V4  
ASTM C1028
≥ 0,60 DRY
≥ 0,60 WET
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BATTISCOPA TORELLO SU RETE
 43  87

 144

7,6x100 . 3”x40” nat. 4x50 . 1,5”x20” nat.

81825 Formella Decoro* 83110 Formella Intarsio*
218

23x23 . 9”x9” nat.

* Abbinabili a tutti i colori
* Matchable with all colours

23x23 . 9”x9” nat.

34

81604 Watson
9,5 mm

23x100 . 9”x40” nat.

107

107
81603 Atlin

9,5 mm
23x100 . 9”x40” nat.

107
81602 Mayo

9,5 mm
23x100 . 9”x40” nat.

IMBALLI  
PACKAGING

Pc.

M2

Kg

5

1,15

24,5

Colli boxes

Krt./Eur

M2

M2/Eur

Kg

Kg/Eur

42

-

48.3

-

1029

-

23x100

23x100

81601 Klondike
9,5 mm

23x100 . 9”x40” nat.

107

C5 V4  
ASTM C1028
≥ 0,60 DRY
≥ 0,60 WET



SCHEMI DI POSA  
MODULAR LAYOUT

FORMATO SIZE

23x100 . 9”x40” 
23x23 . 9”x9”

|    96,3%
|      3,7% 
 

|    % Mq.

P O S A  C O N S I G L I ATA  C O N  U N A  S FA L S AT U R A  T R A  C I A S C U N  L I V E L L O  N O N 
S U P E R I O R E  A  2 0  C M  E  F U G A  M I N I M A  R A C C O M A N D ATA  2  M M .
W H E N  L AY I N G  Y O U  A R E  R E C O M M E N D E D  N O T  T O  S TA G G E R  T H E  S T R I P S  B Y  M O R E 
T H A N  A B O U T  2 0  C M .  R E C O M M E N D E D  J O I N T,  M I N I M U M  2  M M .

FORMATO SIZE

23x100 . 9”x40” |    100%

|    % Mq.



E S C L U S O  P E Z Z I  S P E C I A L I  E D  E L E M E N T I  D E C O R AT I V I  
W I T H  T H E  E X C E P T I O N  O F  S P E C I A L  P I E C E S  A N D  D E C O R S

L A  S E R I E  Y U k O N  è  C A R AT T E R I Z Z ATA  D A  f O RT I  S T O N A L I Z Z A Z I O N I .  è  P E RTA N T O 
I N D I S P E N S A b I L E ,  A L L’ AT T O  D E L L A  P O S A ,  P R E L E VA R E  L E  P I A S T R E L L E  D A  P I ù  C O N f E Z I O N I .
T H E  Y u k O N  L I N E  F E AT u R E S  P R O N O u N C E D  S T R O N g  S H A D E  vA R I AT I O N ,  S O  I T  I S  N E C E S S A RY 
T O  TA k E  T H E  T I L E S  F R O m  S E v E R A L  D I F F E R E N T  b O X E S  W H E N  L AY I N g  T H E m .

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.MONOCIBEC.IT 
FOR MORE INFORMATION VISIT: WWW.MONOCIBEC.IT

L E  T O N A L I TÀ  D E I  C O L O R I  R I P O RTAT E  N E L  C ATA L O G O  S O N O  I N D I C AT I V E 
T H E  C O L O u R S  S H A D E S ,  R E P O R T E D  O N  T H E  C ATA L O g u E ,  A R E  I N D I C AT I v E

CATEGORIE D’IMPIEGO
uSE CLASSES 

Piastrelle da pavimento 
consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for 
light traffic 

C1
Piastrelle da pavimento consigliate 
per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for 
medium-light traffic 

C2
Piastrelle da pavimento 
consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for 
medium traffic  

Piastrelle da pavimento consigliate 
per traffico medio-pesante 
Floor tiles recommended for 
medium-heavy traffic 

Piastrelle da pavimento consigliate 
per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly 
stressed uses

C3

C4

C5

VARIAZIONI CROMATICHE
COLOuR vARIATIONS 

V2 Lieve variazione 
Light variation 

V1 Aspetto uniforme 
Even appearance

V3 Media variazione 
Medium variation 

V4 Intensa variazione 
Strong variation 

ASTM C1028

DIN 51130

DIN 51097

Dimensioni
Sizes
Dimensions
Abmessungen
Dimensiones

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Absorption d’eau
Wasseraufnahme
Absorción del agua

Resistenza a flessione
Breaking strength
Resistance a la flexion
Biegefestigkeit
Resistencia a la flexión

Resistenza agli shock termici
Resistance to thermal shock
Resistance aux choques thermique
Temperaturwechselbeständigkeit
Resistencia a los cambios térmicos

Resistenza al gelo
Frost resistance
Resistance au gel
Frostbeständigkeit
Resistencia a la helada

Coefficiente di dilatazione termica lineare
Thermal expansion coefficient
Coefficient de dilatation thermique lineare
Wärmeausdehnungskoeffizient
Coeficiente de dilatación termica linear

Resistenza all’attacco chimico
Chemical resistance
Resistance chimique
Beständigkeit gegen chemicalien
Resistencia al ataque quimico

Resistenza alle macchie
Stains resistance
Resistance aux taches
Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas

A norma
According to norm
Selon la norme
Nach norm
Conforme

≤ 0,5%

≥ 35 N/mm2

Garantita
Guaranteed
Garantie
Garantiert
Garantizada

Garantita
Guaranteed
Garantie
Garantiert
Garantizada

A norma
According to norm
Selon la norme
Nach norm
Conforme

A norma
According to norm
Selon la norme
Nach norm
Conforme

A norma
According to norm
Selon la norme
Nach norm
Conforme

Caratteristiche tecniche
Technical data
Caractéristiques techniques
Technische daten
Características técnicas

Valore monocibec
Monocibec standards
Valeur monocibec
Ergebnis monocibec
Valor de monocibec

Tipo di prova
Standard of test
Norme du test

Testnorm
Tipo de prueba

ISO 10545.2

ISO 10545.3

ISO 10545.4

ISO 10545.9

ISO 10545.12

ISO 10545.8

ISO 10545.13

ISO 10545.14

ISO 13006BIa
EN 14411/G

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
RESISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

DRY ≥ 0,6 / WET ≥ 0,6

R 1 0

A + b



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento

e Amministrazione:

via Valle d’Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400

Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351

www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

G
e

n
n

a
io

 2
01

4 
  c

o
d

. 8
18

94

tt ii tt

oo CCeerr
tt

tt ii ff ii ccaazzii oo nn ee

eellaattnneeiibbmmeeaaccii
tt

AA

uu
II ssEE


