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FORMATI DISPONIBILI IN TUTTI | COLORI
SIZES AVAILABLE IN ALL COLOURS - FORMATS DISPONIBLES DANS TOUTES LES COULEURS
ALLE FORMATE SIND IN ALLEN FARBEN LIEFERBAR - FORMATOS DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES

Disponibili in tutti i colori

25x25
10" x 10"

Available in all colours - Disponibles dans toutes les couleurs
In alle farben lieferbar - Disponibles en todos los colores

Inserto Victor
25x 50 - 10" x 20"

PEZZ| SPECIALI PAVIMENTO
TRIMS FLOOR TILES

PIECES SPECIALES SOLS
FORMSTUCKE

PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO

\

Battiscopa 9,8 x 50
4’x 20"

Listello Victor
45x16,6-1,8"x6,5"

Formella Victor
16,5x16,5-6,5"x6,5"

Disponibili in tutti i colori
Available in all colours
Disponibles dans toutes
les couleurs

In alle farben lieferbar
Disponibles en todos
los colores

o

Battiscopa 8 x 33,3
37y 13"

33,3x 33,3
13"x 13"

PEZZI SPECIALI RIVESTIMENTO
TRIMS WALL TILES

PIECES SPECIALES REVETEMENT
FORMSTUCKE

PIEZAS ESPECIALES REVESTIMIENTO

\

8x16

16,5 x 16,5
6,5"x6,5"

)
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33,3 x 33,3
13"x 13"

Disponibili in tutti i colori

Available in all colours

Disponibles dans toutes les couleurs
In alle farben lieferbar

Disponibles en todos los colores

V.Cap 5,5x33,3
2,1"x 18"

B. Nose 16,5x 16,56
6,5"x6,5"

V.Cap 55x 16,5

[ ] w
V. Cap Corner 55x3

2,1"x6,5" 21"x12"

n_

Corner 16,5x 16,5
6,5"x6,5"

Q. Round 3x338
1,2"x13"

Beak 3x3

A
Q. Round 3x 16,5
1,2°%1,2"

, 12'x6,5"
e




CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO DI PROVA

ACCORDING TO STANDARDS - CONFORME AUX NORMES

TEST NORM - TIPO DE PRUEBA

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO DI PROVA
ACCORDING TO STANDARDS - CONFORME AUX NORMES
TEST NORM - TIPO DE PRUEBA

Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Dimensiones

Coefficiente di dilatazione
Thermal expansion coefficient
Coefficient de dilatation thermique
Warmeausdehnungskoeffizient
Coeficiente de dilataction térmica

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Absorption d’eau
Wasseraufnahme
Absorcién del agua

Resistenza agli agenti chimici
Chemical resistance
Résistance chimique
Chemische Bestéandigkeit
Resistencia al ataque quimicuo

10.545-13

Resistenza a flessione
Breaking strength
Résistance a la flexion
Biegefestigkeit
Resistencia a la flexion

$
e

Resistenza dei colori alla luce
Light stability

Résistance de la couleur a la lumiére
Lichtechtheit der Farben

Resistencia de los colores a la luz

GARANTITA
GARANTEED
GARANTIE
GARANTIERT
GARANTIZADA

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance
Résistance aux chocs thermiques
Temperaturwechselbesténdigkeit
Resistencia a los cambios térmicos

K

Resistenza alle macchie
Stain resistance
Résistance aux taches
Fleckenbestandigkeit
Resistenciaa las manchas

10.545-14

Resistenza al gelo
Frost resistance
Résistance au gel
Frostbestandigkeit
Resistencia al hielo

10.545-12

*

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance
Résistance & I'abrasion
Abrieb

Resistencia a la abrasion

himico-fisiche e ich valori prescritti da norme ufficiali

Chemical-physical and mechanical properties according to values prescribed by official standards

Qualités chimiophysiques et mécaniques conformes aux valeurs prescrites par les normes officielles
Chemisch-physikalische und mechanische Eigenschaften gemaB von offiziellen Normen vorgeschriebenen Werten
Cualidades quimicas, fisicas y mecanicas segun los valores establecidos por las normas oficiales

POSE MODULARI
MODULAR LAY-OUT - POSE MODULAIRE
VERLEGEVORSCHLAGE - COLOCACION
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Formati %M Formati %M?

50x50 - 20"x20” 56,25% 50x50 - 20"x20” 37,125%
25x50 - 10"x20” 31,25% 25x50 - 10”x20” 37,125%
25x25 - 10"x10” 12,5% 25x25 - 10"x10” 9,28%
33,3x33,3 - 13"x13” 16,47%
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